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Polyurethane Spray Solutions s @

Wintermamnn
 System do natrysku i injekcji poliuretanu: Wintermann 200Pro

Wintermann 200 Pro jest popularnym, nowoczesnym, niedrogim i niewielkim systemem natrysku
piany poliuretanowej. Wyposazony jest w lekkie przewody grzewcze, system recyrkulacyjny, miniaturowy
transformator oraz lekki i poreczny pistolet natryskowy. Wintermann 200 Pro to doskonata alternatywa
dla wiekszych, drozszych i ciezszych maszyn natryskowych oraz systemoéw injekgji poliuretanu.
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Wintermann 200 Pro moze by¢ uzywany wszedzie, gdzie wymagana jest minimalizacja poboru mocy i
niewielka waga i mobilnos¢ urzadzenia. Z opcjonalnym wigcznikiem zasilania urzadzenie moze by¢
zasilane nie tylko z przytacza tréjfazowego lecz réwniez jednofazowego lub agregatu pradotwérczego
Sredniej wielkosci.
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System natrysku, mimo swego matego rozmiaru, moze by¢ uzyty do pracy na placach budowy oraz do
izolacji istniejacych juz budynkoéw (zaréwno w srodku jak i na zwenatrz). Jest produkowany i przeznac-
zony do pracy w firmach matej i Sredniej wielkosci. Nie wymaga drogiego kompresora srubowego oraz
poteznego generatora pragdotwérczego. Cena, nowoczesna konstrukcja i maty pobér mocy sa wielkim
atutem urzadzenia Wintermann 200 Pro.

Mimo niewielkich rozmiaréw, urzadzenie natryskuje z powodzeniem wiekszos$¢ dostepnych pianek
zamknieto i otwartokomérkowych. Rozwigzania techniczne zastosowane w oferowanym przez nas
urzadzeniu pozwalajg na fatwy natrysk poliuretanu .

XD PRO TBH Polska Sp. z 0.0. jest wytacznym dystrybutorem i serwisem marki Wintermann w Europie.

- pistolet natryskowy Wintermann XP3 ° ° Zgodnie z polityka naszej firmy oferujemy rozbudowany system szkolen i serwisu gwarancyjnego i
- pistolet natryskowy Wintermann RaptorlV e o  pogwarancyjnego urzadzer marki Wintermann w Europie.
- modut zasilania 3 fazowego (400 V) ° °
- modut zasilania 1 fazowego (230 V) ° o Nasza firma jest producentem réznych urzadzer CNC oraz
- Zintegrowany waz grzewczy . o maszyn natryskowych. Pistolet Graveco Raptor IV oraz systemy
- profesjonalny waz grzewczy o ° recyrkulacji, regulacji mocy, parkowania i inne komponenty sa
- system recyrkulacji 200 ° o  réwniez projektowane i produkowane w siedzibie naszej firmy.
- uktad wolnego startu ° ° Posiadamy mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania dla Panstwa
- polska instrukcja obstugi ° ° maszyn o zastosowaniu specjalnym lub dziatajagcych wedtug
- nieodptatne szkolenie ° e  projektu klienta.
- kompresor dwuttokowy o °
- kompresor srubowy ° o Zapewniamy mozliwos¢ zakupu urzadzenia w leasing i na kredyt
- dysza do wylewu do pistoletu XP3 o e  wspotpracujemy z wieloma uznanymi firmami leasingowymi.
- rozszerzona gwarancja ° .
- mikroprocesorowy licznik objetosci o o
-zestaw do mOI:\taZLf na pO!Eidz'e © ° - dozowanie materiatéw ptynnych 1:1 Pistolet Wintermann XP3 Pro
- zestaw kluczy i cze$ci zamiennych ° ° - spienianie poliuretanu

O - brak w danej konfiguracji . . .

@ - zawarte w danej konfiguracji - produkcja wyrobow poliuretanowych, membran

- wtryskarka, urzadzenie specjalne

- ocieplanie domow

- ocieplanie chtodni, budynkéw inwentarskich, hangaréw
- ocieplanie i izolacja piwnic, wylewek, spichlerzy, siloséw
- uszczelnianie dachéw, natrysk podwozia pojazdéw

- prace zwigzane z hydroizolacja i inne

+48 61 8963 802 - dozowanie 1:1 (opcja 1:X dostepna tylko dla maszyn Foam Tornado)
——— - wydajnos¢ maksymalna: do 8 kg/min (17.6 lb/min)
- w komplecie waz grzewczy 15m, max. 60m (200ft)
- w komplecie waz do pomp beczkowych 2x 3m Komponenty do natrysku
- w komplecie pompy beczkowe (2 szt.)
- w standardzie pistolet natryskowy samoczyszczacy XP3
- opcja, pistolet Graveco Raptor IV
Przygotowujemy samochody dostawcze do - moc grzewcza max.: 5,2 kW (2 x 2,6kW)
kompleksowego swiadczenia ustug natryskowych. - moc grzewcza wezy max.: 2,5 kW
- maksymalna temperatura materiatu: 80 °C
_ - maksymalne cisnienie: 150 bar (15 Mpa)
- zasilanie: 3 fazowe / 400V lub 1 fazowe / 230V (opcja)

- mozliwe zastosowanie agregatu pradotworczego

www.wintermann.eu - waga: ok. 165kg netto /190kg (363Ib net /430Ib)

Insulation Services

tel' 605 061 913 - zrodto zasilania powietrzem: 5 to 8 bar (0,8 MPa) ~ T m3 / min.
: - certyfikat CE
te I: 6 1 896 36 1 5 - Wystawiamy certyfikaty szkoler zorganizowanych przez autoryzowanego dystrybutora
e-ma i I . bi u ro@ n at ryS k.co m * zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji badz zmiany niniejszej specyfikacji technicznej pistolet Wintermann Raptor IV

** niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw prawa




